
Solo para las series TZ4SP, TZ4ST, TZ4L, TZN4M.

Salida 
de
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alterna Alarma 2

Salida de control

Alimentación

Salida alterna

Tamaño

Dígitos

Modelo

Solo para las series TZ4SP, TZ4ST, TZ4L.

Alarma 1 + Alarma 2 + Salida de transmisión PV (4-20mACC)

Alarma 1 + Salida de comunicación RS485

Alarma 1 + Alarma 2 + Salida de comunicación RS485

100-240VCA  50/60Hz, 24VCA 50/60Hz / 24-48VCC            [90 a 110% de rango nominal]
Aprox. 5VA Aprox. 6VA (Voltaje menor      CA: Aprox. 8VA, CC: Aprox. 7W)

250VCA 1A 1
250VCA 1A 1a

Alarma 1 +  Alarma 2
Alarma 1 +

Alarma 1
Alarma 2

(Bloque de terminales)

(Bloque de terminales)

W4.8 x H7.8mm PV: W9.8 x H14.2mm
SV: W8 x H10mm W3.8 x H7.6mm W8 x H10mm PV: W9.8 x H14.2mm

SV: W8 x H10mm

Alarma 1



Apariencia 
y 

Dimensiones

Alimentación

Modelo

Aprox. 5VA Aprox. 6VA (Voltaje baje      CA: Aprox. 8VA, CA: Aprox. 7W)

PV: W7.8 x H11mm
SV: W5.8 x H8mm

PV: W8 x H13mm
SV: W5 x H9mm

PV: W7.8 x H11mm
SV: W5.8 x H8mm W8 x H10mm PV: W9.8 x H14.2mm

SV: W8 x H10mm

Alarma 1

Alarma 2



Controlador de temperatura auto tuning doble PID (Series TZ/ TZN)
Conexiones

RTD (Sensor de temperatura resisitivo): DIN Pt 100   (3 hilos),JIS Pt 100   (3 hilos).
  (Termopares): K,J,R,E,T,S,W,N.   
En caso de entrada analógica, por favor usar las terminales para T.C y tenga cuidado con la polaridad.
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ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente Corriente

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL

SALIDA PRINCIPAL SALIDA PRINCIPAL

T.C

T.C

T.C
T.C

T.C

T.C T.C

ENTRADA SV2

ENTRADA 
SV2

ENTRADA SV2

ENTRADA 
SV2

ENTRADA 
SV2

ENTRADA SV2

ENTRADA SV2 ENTRADA SV2

NA

NA

NA NA

NA

NA

NA

NA

SALIDA EV1

SALIDA EV2

SALIDA EV1

SALIDA EV2

SALIDA EV1

SALIDA EV1 SALIDA EV2

SALIDA EV1

SALIDA EV2

SALIDA EV1

SALIDA EV2

SALIDA EV1

SALIDA EV2

SALIDA PV

SALIDA PV

SALIDA PV

SALIDA PV

SALIDA PV SALIDA PV

SALIDA EV1


