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MANMANÓÓMETROMETRO

--ManManóómetro lleno de lmetro lleno de lííquidoquido
--ConexiConexióón de latn de latóón posteriorn posterior
--Rangos de vacRangos de vacíío hasta 700 o hasta 700 kgkg/cm/cm22

--Movimiento de latMovimiento de latóón, n, bourdbourdóónn de broncede bronce
--Caja de acero inoxidableCaja de acero inoxidable



6344563445
MANMANÓÓMETROMETRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión 1/4” NPT posterior al centro

Liquido Lleno de líquido glicerina (opcional silicón, 
halocarbono y secos)

Caja Acero inoxidable SAE 304

Bisel Acero inoxidable SAE 304

Bourdón Bronce fosforado

Movimiento Latón 

Conexión Latón

Mirilla Acrilico

Clase de 
exactitud

2,0% a escala completa (Cumple ANSI-ASME 
B40.1, NOM-013-SCFI y NMX-CH58-1994)

Carátula 2 ½”. Color de fondo blanco, caracteres 
negros y escala dual en kg/cm2 y lb/pulg2. 
(opciones diferentes escalas) 

Puntero Aluminio anonizado

Los manómetros 
de 2 ½” son fabricados 
en cajas de acero inoxidable, 
el movimiento esta 
montado sobre la conexión, la cual 
esta sujeta directamente a la caja 
impidiendo con esto que el 
instrumento se descalibre cuando el 
usuario lo instala apoyándose 
directamente en la caja.

Son muy resistentes en condiciones 
ambientales severas y alta salinidad 
ya que esta fabricados en acero 
inoxidable serie 300.
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A B C

Pulg 2.70 0.64 1.13

TABLAS DE INTERVALOS Y RANGOS DE PRESIONES
Rango de presión División Subdivisión Subdivisión mínima Código 

de 
rangocm Hg Lb/pulg2 cm Hg Pulg Hg cm Hg Pulg Hg cm Hg Pulg Hg

76 - 0 30 - 0 10 3 5 1 1 0.5 76

Rango de presión División Subdivisión Subdivisión mínima Código 
de 

rangocmHg-kg/cm
2

pulgHg- 
lb/pulg

2 Kg/cm
2

Lb/pulg
2

Kg/cm
2

Lb/pulg
2 

Kg/cm
2

Lb/pulg
2

76 – 0 - 1 30 – 0 - 15 0.2 20 2 5 0.10 10 1 X 0.02 2 0.5 1 01

76 - 0 - 2 30 - 0 - 30 0.5 20 5 10 0.25 10 X 5 0.05 2 1 1 02

76 - 0 - 4 30 - 0 - 60 0.5 40 5 10 X 20 X X 0.10 5 1 2 04

76 - 0 - 7 30 - 0 - 100 1 76 10 30 0.50 X X X 0.10 10 2 5 07

76 - 0 - 11 30 - 0 - 160 1 76 20 30 X X X X 0.20 15 4 5 011

76 - 0 - 14 30 - 0 - 200 1 76 20 30 X X X X 0.20 15 5 5 014

76 - 0 - 21 30 - 0 - 300 2 76 50 30 1.00 X X X 0.25 20 10 10 021

76 - 0 - 28 30 - 0 - 400 2 76 50 30 X X X X 0.50 20 10 10 028

Rango de presión División Subdivisión Subdivisión mínima Código 
de 

rangokg/cm2 (PSI) lb/pulg
2

Kg/cm
2

Lb/pulg
2

Kg/cm
2

Lb/pulg
2 

Kg/cm
2

Lb/pulg
2

0 - 1 0 - 15 0.1 1 0.05 X 0.01 0.25 1

0 - 2 0 - 30 0.2 2 0.1 X 0.02 0.50 2

0 - 4 0 - 60 0.5 5 X X 0.1 1 4

0 - 7 0 - 100 0.5 10 X X 0.1 2 7

0 - 11 0 - 160 1 10 0.5 X 0.1 2 11

0 - 14 0 - 200 1 20 X X 0.2 5 14

0 - 21 0 - 300 2 50 1 X 0.25 10 21

0 - 28 0 - 400 2 50 X X 0.5 10 28

0 - 42 0 - 600 5 50 X X 1 10 42

0 - 70 0 - 1000 10 100 5 X 1 20 70

0 - 105 0 - 1500 10 250 5 125 1 25 105

0 - 140 0 - 2000 10 200 X X 2.5 40 140

0 - 210 0 - 3000 20 500 10 X 2.5 100 210

0 - 280 0 - 4000 40 400 20 X 5 80 280

0 - 350 0 - 5000 50 500 25 X 5 100 350

0 - 700 0 - 10000 100 1000 50 X 10 200 700
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